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IZVESTAJ O ISPITIVANJU
Br. 1-2019-Zlbr1

Sistemi cevovoda od plasti¢nih masa za instalacije za toplu i hladnu
vodu — Polipropilen (PP),

Sistem viSeslojnih cevovoda za instalacije za toplu i hladnu vodu
unutar zgrada.

ETAZ d.o.o0.
Sumatovacka 2
11224 Beograd - Vrcin

ZIBR1

Naziv proizvodaca: JInterplast” Greka

Naziv proizvoda: PP-R Cevi Aqua Plus Fiberglass
PP-R Fitinzi Aqua Plus
PP-R ventili ( kuglaventil, ventil sa tockom, leptir ventil,
ventil sa kapom)

Nazivni precnici: DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63, DN75, DNSO
DN110i DN125;SDR 7,4; S 3,2; 20bar na 20°C; 10bar na 70°C.

Materijal: Cevi: PP-R-112 - PP-R+GF - PP-R-112
Fitinzi: PP-RTip 3 i metalnih delova
Ventili: PP-RTip 3 i metalnih delova

Izgled: Cevi su troslojne, zelene boje, unutrasnji sloj sa staklenim
viaknima, pravilno oznacene po standardima SRPS EN
ISO 15874-2:2013, i SRPS EN ISO 21003-2:2010. Fitinzi i
ventili su jednoslojni, zelene boje, pravilno oznacene po
standardu SRPS EN I1SO 15874-3:2013.

09.01.2019

09.01.2019
Broj strana (9) / Priloga (0)

0B.08.01 [zdanje: B, zmena 0, Oktobar 2018 IZ Br. 1-2019 Stranalod9




Laboratorija za ispitivanje | e
Put za Mili¢evce br.14, Vraniéi, 32205 Trbusani, Cagak AKPEIMTOBAHA
032/392-371; 032/392-372; 032/392-373. NABOPATOPUIA
Mati¢ni broj:06793045; PIB:100895181: Sifra delatnosti:2221 “ESAI HEHEIETI‘??&E
e-mail:_sinisa.bjelica@akvapan.com; w.w.w.akvapan.com : i nzml
- MET&DE ISPITIVANJA
M SRPS EN ISO 3126: 2009 Ststerm cevn\roda od plastu‘.mh masa - Kompnnente od plastlémh masa - Odredwan;e dlmenzi;a

| SRPS EN ISO 1133-1: 2013 Plasti¢ne mase — Odredwanje masenog protoka rastopa (MFR)
SRPS EN ISG 1133 1:2013 Metuda odrediva nja gustine plasticnih masa bez t‘.elua

SHPS EN 12099 2010 Sistemi cevovoda od pl. masa — Cevi i komponente od pulmtlhna — QOdr. sadrzaja |spar1]mh maten}a

SRPS EN ISO 6259-1:2017 i SRPS EN ISO 6259-3 2017- Odred i\*anje zateznih svn;stava ( Pnliuleﬁm)}

1

2

3
| 4 SHPS ENISO 1505 2013 -Termuplastréne cevi — Dlmenzmnalna stabilnust pn zagrevanju — Metoda rspitivanja i parametri
| i

6

7

| SRPS EN ISO 178 2013’#«1 2014 Piastléne mase — Gdreﬂ ivanje svojstava pn savijanju

_1_

[ B SRPS EN ISO 1?9—1 2011~0dredwanje udarne illavostl po Sarpiju

|
g

9 SRPS EN ISO 9959 2017-Termoplasticne cevi - Odredmanje krutostl prstena

| 10 SRPS EN tSG 13968:2012- Sistemi cevovoda i kanali od plasti¢nih masa — Temmplastiéne cevi — Odredivanje savitljivosti po obodu

M 11 SRPS EN ISO 1167- (1—4) 2008 — Termnplasticne cevi, fitinzi i sklopovi za transport fluida - Odr. ntpurnustl prema unutras. pritisku

| SRPS EN I1SO 13262: 2018 - Termoplasti¢ni sistemi cevwoﬂa za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez prrtlslr;a Termoplastiéne cevi sa

i splrainn oblikovanim viseslojnim zidom - Gdred‘wanje z;atezne cvrstoce zavarenug spoja

13 ISO 12091:1995 - Termnplasténe cevi sa wieslojmm zldnm Test u pedi {Structured-wall thEl’MﬂplﬂS‘tlﬂ pipes -- ﬂven test)

—w —_— T .

14 SRPS EN ISO 11173:2018 -Tennuplastitne cevi— Gdreﬂwanje otpornosti na spoljne udare — Stepenasta metoda
15

'SRPS EN ISO 312? 2013 Termnplastiéne cew = QOdredivanje utpnrnost: na spoljne udare — Obodna metoda

[ 'SRPS EN ISD 1135? (116):2013 | 2017 - Plastitne mase — Diferencijalna skenirajuca kalorimetrija (DSC) — Ddredwanje uksﬂacmnog
| indukcionog vremena (izotermalni OIT) i nksldacione indukmune temperature {drnamlékl orr

. pep—

| 16

17 SRPS EN ?23 2008 - Sistemi r.:evnvoda | kanala od piastiﬁnih masa Poliolefinske cevi i ﬂtmﬂ Odredivanje mduktmnog vremena oksndacue

| 18 SHPS EN ISO 13479:2011 - Cevi od poliolefina za transport ﬂunda — Odredivanje otpnrnusti na Sirenje pukotine — Metoda ispitivanja
- sporog Sirenja pukutine na r.evima sa zarezima

————_——-—-—-—*-rr — —— - AT

| 19 ' SRPS EN ISO 527-(1-3):2013 - Plastltne mase — Odredivanje zateznih svojstava — Uslovi lspitivanj:a za presovane i ekstrudirane plastitne
' ' mase i filmove i folije

| 20 SRPS EN ISO 13254:2018 - Termuphstiﬁm slsteml cevovoda za primenu bez prftiska Metoda ispitivanja vodnneprnpusnusti

- pm———e -

21

SRPS EN 127? 2008 - Sistemi cevovoda od plastiénih masa - Termoplastiéni sistemi cevovuda za podzemnu upotrebu bez pritiska - Metode
ispitivanja nepropusnosti spojeva sa elastomernim zaptivnim prstenom

MERNO REGULACIONA OPREMA

Pomiéno merilo, 0-150 mm, MITUTOYO

Pomiéno merilo, 0-300 mm, MITUTOYQ

Pomicno merilo, 0-500 mm, MITUTOYO

st

Cirkometar L2 o

Uredaj za ndredwanje utpornusti plastiCnih cevi | fitinga na hidrostaticki pritisak, Tip XGNB serijes

Kada za temperiranje S =

{Univerzalna test masina, Tip - WDT-W

Analiticka vaga, AR124CN, OHAUS

BE HERH HERE
CloiNonslwnie

Melt flor tester, XRL400B

10 |Susdnica, do 250 °C

Sarpijevo klatno, JC50D

DSC aparat, ZF-DSC-D1H

rilejie

Padajuci teg, LC-3008

[
F

Uredaj za urezivanje zareza na cevima, XKC

0B.08.01 Izdanje: B, Izmena 0, Oktobar 2018 IZ Br. 1-2019 Strana20d 9



Laboratorija za ispitivanje

Put za Milicevce br.14, Vraniéi, 32205 Trbuiani, Cacak
032/392-371; 032/392-372: 032/392-373.

Matiéni broj:06793045; PIB:100895181: Sifra delatnosti:2221

e-mail:_sinisa.bjelica@akvapan.com; w.w.w.akvapan.com

REZULTATI ISPITIVANJA

1. ODREDIVANIJE DIMENZUA -SRPS EN 1SO 3126:2009

1.1.PP-R Cevi, PN 20

¢

ATC
01-433
AKPE/IUTOBAHA

NABOPATOPHJIA
IA MCNTWTHBAKE

SRPS ISO/1EC 17025:2006

- /

Ispitivani uzorak

- Spoljasnji precnik (srednji)

Minimalna debljina zida

IZMERENE VREDNOSTI za PP-R cevi Aqua Plus Fiberglass

Maksimalna debljina zida

| (mm) (mm) | (mm)
PP-R cevi Aqua Plus Fiberglass DN20; PN20; SDR 7,4 20,5 2,88 3,00
PP-R cevi Aqua Plus Fiberglass DN20; PN25; SDR 7,4 25,5 3,57 3,62
PP-R cevi Aqua Plus Fiberglass DN20; PN32; SDR 7,4 32,2 4,50 4,60
PP-R cevi Aqua Plus Fiberglass DN20; PN40; SDR 7,4 40,2 5,70 5,84
I PP-R cevi Aqua Plus Fiberglass DN20; PN50; SDR 7,4 50,1 6,90 7,20
PP-R cevi Aqua Plus Fiberglass DN20; PN63; SDR 7,4 63,1 8,70 8,80
PP-R cevi Aqua Plus Fiberglass DN20; PN110; SDR 7,4 110,3 15,10 15,70
[-PP-R cevi Aqua Plus Fiberglass DN20; PN125; SDR 7,4 125,2 17,40 20,00
1.2.PP-R Fitinzi, PN 25 Aqua Plus et i N L 1"
lzmerene vrednosti za PP-R fitinge Aqua Plus
‘ Nazivni precnik, S ifmji Unutraii I Duizina | DuZina komada
DN (mm} preénik, precnik, W (mm) & lnm)
DA (mm) @A (mm)
25 36 24 16 48
50 66,5 49 25 86
63 84 62 29 106
75 98 89 38 | 148
Izmerene vrednosti
Nazivni precnik, s Unutm‘!‘m I Duzina Duzina komada
DN (mm) PrORRi; reacaly, W (mm) L (mm)
| DA (mm) @A (mm)
20 30 19 14.5 44,5
25 36 24 16 53
40 | 56,5 39 21,5 78
9 | 1165 88,5 - T VRS
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Laboratorija za ispitivanje Phagnd
Put za Milicevce br.14, Vraniéi, 32205 Trbu3ani, Cacak AKPEITOBAHA
032/392-371; 032/392-372; 032/392-373. NABOPATOPMIA
Mati¢ni broj:06793045; PIB:100895181; Sifra delatnosti:2221 3A NCNWTMBAE
e-mail; sinisa.bjelica@akvapan.com; w.w.w.akvapan.com e
o 2 Izmerene vrednosti o
; Nazivni precnik, S::Ii:::" u::;:i: J Duzina Duzina komada
DN (mm) DA (mm) & {rw) W (mm) L {mm)
phoes _20 §: 30 i .19 | 14,5 I 27 .
25 36 24 16 31
32 aras 31 | 20 38
40 57 39 : 21 43
50 | 66 49 25 54
63 i 83 62 | 29 66
L A 78 | 33 80
90 116 | 89 | 37,5 93
- lzmerene vrednosti
 Nazivnipreénik, | DA | o8B | o1 2 . w1 w2 L
DN (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
25—20—55: _ 36 J 30 24 19 p 16 14,5 362
32-25-32 44 36 31 24 20 16 75
40-32-40 57 3l 44 39 31 | 21 18 85
63-32-63 84 67 62 31 29 19 130
75-50-75 98 83 74 49 33 25 153
90-75-90 144 141 89 74 | 38 32 180
.I:mer!ne vrednosti - Bt
| Nazivni pretnik, | DA w I w2 L
DN (mm) (mm) (mm) (mm) | (m)
40/25 | 24 17 14,5 45
50/32 31 20 16 60
. 6325 24 _I_ 21 I <y 70
B 75/50 | 49 25 B 20 85
90/63 62 29 21 | 100
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Laboratorija za ispitivanje

Put za Miliéevce br.14, Vranidi, 32205 Trbusani, Cacak
032/392-371; 032392-372; 032/392-373.

Maticni broj:06793045; PIB:100895181; Sifra delatnosti:2221
e-mail:_sinisa.bjelica@akvapan.com; w.w.w.akvapan.com

¢

ATC
01-433

AKPEAIUTOBAHA
NABOPATOPHIA

JA MCNWTHBAE
SRPS 1S0/1EC 17025:2006

il

Nazivni precnik, DA DA
DN (mm) (mm) (mm) W {mm) L{mm)
20 30 19 14,5 33
5 36 24 16 36
40 57 39 21,5 50
50 b6 49 25 56
63 82 62 28,5 69
75 94 74 34 83
90 117 89 39 100
110 138 108,5 44 | 122
125 166 124 38 90
e ; * a0 R
Nazivni precnik, DA MDA
DN (mm) (mm) {(mm) sy ch i
20 30 19 16 24
25 36 24 17 26
32 44 31 19 28
40 57 39 23 41
50 66 49 24 44
63 86 62 29 50
Izmerene vrednosti 1
= _ £ :
Nazivni precnik, DA DA |
DN (mm) (mm) (mm) om0 L)
g 4 S SR it 1|
20 20 13 22 40
25 25 16 26 | 40
4 |
32 32 1 22 20 40
lzmerene vrednosti
Nazivni precnik, =3 dJA | 5 tﬁB 3
DN (mm) (mm) (mm) W (mm) | L (mm)
4 1 '
20 13 19 14,6 . 42u4
| |
| |
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Laboratorija za ispitivanje o
Put za Mili¢evce br.14, Vranici, 32205 Trbusani, Cacak AKPEAMTOBAHA
032/392-371; 032/392-372; 032/392-373. NABOPATOPHUIA
Matiéni broj:06793045; PIB:100895181; Sifra delatnosti:2221 3A WCNWTUBAKE
SRPS IS0/1EC 17025:2006
e-mail:_sinisa.bjelica@akvapan.com; w.w.w.akvapan.com : |
Izmerene vrednosti
Fak | Nazivni pregnik, | G ®A K L
& DN (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
e i) | |
25x34” 25 24 a4 | 64
32x1" 32 31 $68 . | 74
40x54" 40 39 68 90
63x64”" 50 62 88 93
Izmerene vrednosti
1| Nazivni preénik, G DA K L
| l DN (mm) {(mm) {(mm) {mm) (mm)
| 32x34”" 25 31 56 | 47
f i -' L o ;I:f_ s | 40x1” 32 39 68 63
PP-R Muf sa metalnim unutraénjim |
. 50x6/4" 50 49 79 71
lzmerene vrednosti
Nazivni precnik, G D®A DA @®C
DN (mm) {mm) {mm) (mm) * {mm)
. 25x1/2” 20 24 36 13
S ey x1” 1 4 21,5
PP-R Koleno 90° sa spoljadnjim metalnim navojem % o 3 . <
‘ lzmerene vrednosti
| _ _
- Nazivni preénik, G DA DA @C
DN (mm) {(mm) (mm) {mm) | (mm)
25x1/2" 20 24 36 13
32x1” 32 31 45 21,5
1
lzmerene vrednosti
Nazivni preénik, G ®A DA | L
DN (mm) (mm) (mm) (mm) } (mm)
20x1/2” 20 19 37 50
0B.08.01 Izdanje: B, zmena 0, Oktobar 2018 IZ Br. 1-2019 Strana6od$
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Laboratorija za ispitivanje Wy
Put za Mili¢evce br.14, Vranici, 32205 Trbusani, Catak AKPEAMTOBAHA
032/392-371; 032/392-372; 032/392-373. NABOPATOPHIA
Matiéni broj:06793045; PIB:100895181; Sifra delatnosti:2221 3A WCINTUBAE
e-mail:_sinisa.bjelica@akvapan.com; w.w.w.akvapan.com ._“H mnmm:mJ
| Nazivni préénik, G - IDA#& B DA W | ht;C el |
‘ DN (mm) (mm) (mm) (mm) | (mm)
20x1/2" 20 19 30 13
25x1/2” | 20 24 36 | 13
J lzmerene vrednosti
Nazivni preé_r;ik, B G e _GJA 0% DA | B ﬂJC -
DN (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
20x1/2" 20 19 30 13
PPRT I:nn"lad.s'a unutrasnjim metalnim navojem
i | L
2. ODREDIVANJE MASENOG PROTOKA (MFR) RASTOPA - SRPSEN ISO 1133-1:2011
USLOVI ISPITIVANJA
Ispitivani uzorak | b Tem | A ispiti |
i : peratura Vreme secenja Velicina tega Rezultat ispitivanja
PP—R Cev DN125 PN20 | Metod Ispitivanja  ispitivanja (C) (s) (kg ) (g/10min)
' Spoljasnji sloj 0,28
Sredisnji sloj T-test 230 100 2,16 0,54
Unutrasnji sloj | 0,29
3. ODREPIVANIJE GUSTINE - SRPS EN I1SO 1183-1:2013
USLOVI ISPITIVANJA
Ispitivani uzorak . Temperatura ispitivanja  Zahtevana vrednost Rezultat
PP-R Cev DN125 PN20 Metod ispitivanja (°C) (g/cm?) (g/em?)
LSp«:llj.alinji sloj | | 0,39?.
Sredisnji sloj Metod potapanja 23 = 0,900 | 0,944
a5 | |
Unutrasnji sloj | | 0,898
0B8.08.01 Rkdanje: B, zmena 0, Oktobar 2018 —_IZ Br. 1-2019 Strana 70d 9



Laboratorija za ispitivanje
Put za Milicevce br.14, Vraniéi, 32205 Trbusani, Caéak
032/392-371; 032/392-372: 032/392-373.

Matiéni broj:06793045; PIB:100895181: Sifra delatnosti:2221

e-mail:_sinisa.bjelica@akvapan.com; w.w.w.akvapan.com

4. OTPORNOST NA UNUTRASNIJI PRITISAK - SRPS EN I1SO 1167-(1-4):2008

-

Ispitivani uzorak

‘ Temperatura
~ ispitivanja
(°C)

Vreme

ispitivanja naprezanje

(h)

lzazvano

(MPa)

Ispitni
pritisak
(MPa)

-

B

ATC
01-433

AKPEJIUTOBAHA
NABOPATOPHIA
A MCNWTMBAKE
SRPS ISO/IEC 17025:2006
i !

Rezultat

PP-R cevi Aqua Plus Fiberglass DN20; PN20; SDR 7,4
PP-R cevi Aqua Plus Fiberglass DN25; PN20; SDR 7,4
PP-R cevi Aqua Plus Fiberglass DN32; PN20; SDR 7,4
PP-R cevi Aqua Plus Fiberglass DN40; PN20; SDR 7,4
PP-R cevi Aqua Plus Fiberglass DN50; PN20; SDR 7,4
' PP-R cevi Aqua Plus Fiberglass DN63; PN20: SDR 7,4
 PP-R cevi Aqua Plus Fiberglass DN75; PN20; SDR 7,4
- PP-R cevi Aqua Plus Fiberglass DNSO; PN20; SDR 7,4
PP-R cevi Agqua Plus Fiberglass DN110; PN20; SDR 7,4

| PP-R Koleno 90° DN20, DN32
PP-R Koleno 45° DN32
PP-R T-Komad DN20/20, DN32/32
PP-R T-Komad DN32/20
PP-R Reducir DN25/20, DN40/32, DN6332
PP-R Muf DN25, DN32
PP-R Zavrina kapa DN20, DN25, DN40, DN63
PP-R Obilazni luk DN25
PP-R Koleno 1/O 90° DN20
PP-R Muf SN DN 25x34"
'PP-R Muf UN DN32
_‘ PP-R Koleno 90° SN DN32
'PP-R Koleno 90° UN DN 20x1/2”
PP-R Koleno 90° sa UN i uSicama DN20
'Ii PP-R T komad UN DN25
PP-R T komad SN DN25, DN32
' Baterijski set, DN20

20

Kugla ventil DN 20
Kugla ventil DN 25
Kugla ventil DN 32
Kugla ventil DN 40
Kugla ventil DN 50
Ventil sa tockom DN 20
Ventil sa kapom DN 20
Leptir ventil DN 75

16

50

Zadovoljava.

Cevi, fazonski komadi i
ventili izdrzali su
unutrasnji pritisak
1h na S50bar.

08.08.01 Rkdanje: B, zmena 0, Oktobar 2018
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Laboratorija za ispitivanje S
Put za Mili¢evce br.14, Vraniéi, 32205 Trbusani, Cacak AKPEAMTOBAHA
032/392-371; 032/392-372; 032/392-373. NABOPATOPHIA
Matiéni broj:06793045; PIB:100895181; Sifra delatnosti:2221 3A NCTUTHBADE
. 2= - aa SRPS IS0/1EC 17025:2006
e-mail:_sinisa.bjelica@akvapan.com; w.w.w.akvapan.com e e i
IZJAVA O USAGLASENOST!

Pravilo odlucivanja:  Standardi SRPS EN 15874-2, SRPS EN 15874-3 i SRPS EN ISO 21003-2

Na osnovu rezultata ispitivanja,
PP-R Cevi Aqua Plus Fiberglass SDR 7,4
PP-R Fiting Aqua Plus
PP-R ventili (Kugla ventili, ventil sa tockom, ventil sa kapom, leptir ventil),
precnika:
DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63, DN75, DN90, DN110 i DN125;
SDR 7,4; S 3,2; 20bar na 20°C; 10bar na 70°C,
moze se zaljuciti da ispitane cevi, fitinzi i ventili proizvodaca
“Interplast”, Grcka, zadovoljavaju uslove predvidene standardima
SRPS EN ISO 15874-2, SRPS EN I1SO 15874-3 i SRPS EN ISO 21003-2,
za metode ispitivanja:
SRPS EN I1SO 3126,SRPSEN ISO 1133-1, SRPSEN ISO 1183-1
i SRPSEN ISO 1167-(1-4).

Napomena : IzloZeni rezultati se odnose iskljucivo na ispitani uzorak. Ne preuzima
se nikakva odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja.
lzvestaj se ne sme umnozavati, izuzev u celini, bez odobrenja
Labaratorije za ispitivanje.

U Vranic¢ima, 21.01.2018.god.

Ispitivanje izvrsila: Rukovodilac Laboratorije:

Chepountt S elica

Slavica Zari¢, hem.teh. Sini¢a Bfelica, dipl.ing
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