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ELEKTROMAGNETNI VENTIL TIP 83

Eelektromagnetni ventil

sa servo pogonom
Minimalnidiferencijalni

radni pritisak

Delovi u kontaktu sa fluidom:

Zaptivanje

Telo

Unutrasnji delovi

Radni fluidi
Jednosmerni ventil sa
mogucénoséu servisiranja
Oprema

Montiranje
Spoljna temperatura

Specijalne izrade
Dodatan oprema

GENERALNE KARAKTERISTIKE

N.Z. 2/2

0,1 bar

VITON

Mesing

Nerdajuci celik

Vazduh, Voda, Laka ulja, Inertni gasovi

Ventil je standardno opremljen konektorom

UNI ISO 4400(DIN43650) -Ip65

Bilo koja pozicija sa elektromagnetom okrenutim na dole
se ne preporucuje

80°C. U verziji D.C. Za temperature preko 40°C,
performanse mogu biti umanjene

Sa rupama za fiksiranje ventila

Podesiva vremenska sklopka za regulisanje trajanja ciklusa

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

_ _ UGRADNE DIMENZIJE
PRIKLJUCAK | KOD (4] KV M.O.P.D. DIMENZIJE TEZINA
mm m*h bar mm
AC DC A| B | C | D c
1/4” 8322 11 1.40 20 20 55| 91 | 60 | 78 0,560 ANN
3/8” 8313 11 1.60 10 10 55| 91 | 60 | 78 0,535 D
1/2” 8324 11 1.60 20 20 55| 91 | 60 | 78 0,500 B
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% nominalno max.
0.001 V~ | 12 24 48 110 230 | 50 60 Hz 22VA 41VA
0.001 0.01 0.1 1 10 100
Protok (m®/h) | 12 24 48 110 21W
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TIP &3

-Elektromagnetni ventili -Pneumatski ventili -Teflon platno -Teflon mreze -Silikonsko platno -Teflonska i silikonska creva
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