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IZVESTAJ O ISPITIVANJU
Br. 612-22-26/20

Proizvod: Predizolovane Henco viSeslojne cevi PE-Xc/AL/PE-Xc,
dimenzija: @16x2; 318x2; &20x2 mm sa debljinom
izolacije 6 i 10 mm, verzija RIXc.

Proizvodaé: HENCO Industries NV
Toekomstlaan 27 - B-2200 Herentals

Narugilac: ETAZ d.o.o.
11244 Vréin - Beograd, Sumatovacka 2

Podaci o uzorcima: Narucilac je dostavio po tri uzorka cevi PE-Xc/AL/PE-Xc,
dimenzija: @16x2; J18x2; @20x2 mm sa debljinom
izolacije 6 i 10 mm, verzija RIXc. ‘

Metod ispitivanja: lzvrSena je provera mera spoljasnjeg pre¢nika i debljine
zida cevi prema standardu SRPS EN ISO 3126:2009 i
ispitivanje otpornosti prema unutragnjem pritisku prema
standardima SRPS EN ISO 1167-1:2008, SRPS EN ISO

- 1167-2:2008, SRPS EN ISO.

Rezultati ispitivanja:  Maksimalna radna temperatura 95°C
Maksimalni radni pritisak 10 bar
Maksimalni radni pritisak pri 20°C 16 bar
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1. PREDMET ISPITIVANJA

Na osnovu zahteva Naruioca od 28.02.2020. godine izvrSeno je ispitivanje
predizolovanih Henco viseslojnih cevi PE-Xc/AL/PE-Xc, dimenzija: @16x2; J18x2 &20x2
mm sa debljinom izolacije 6 i 10 mm, verzija RIXc.

Proizvodac cevi je HENCO Industries NV Toekomstlaan 27 - B-2200 Herentals -
BELGIJA.

2. NARUCILAC ISPITIVANJA
ETAZ d.o.0., 11244 Vréin - Beograd, Sumatovacka 2.

3. NAMENA PROIZVODA

Predizolovane Henco viseslojne cevi PE-Xc/AL/PE-Xc, dimenzija: @16x2; J18x2;
@20x2 mm sa debljinom izolacije 6 i 10 mm, verzija RIXc se mogu Koristiti u instalacijema za
razvod hladne i tople vode, tj. u vodovodnim instalacijama, instalacijama centralnog grejanja
(podno i radijatorsko) i rashladnim instalacijama.

Henco PE-Xc/AL/PE-Xc viseslojna cev je fabri¢ki oblozena izolacionim materijalom da bi
se cev zastitila od: kondenzacije, gubitka toplote, izduzenja, buke.

Preporucuje se da se cevi izoluju na mestima gde su grupisane, (npr. izlaz iz ormari¢a
kod podnog grejanja).

Izolacija od polietilenske pene ima ekstrudiran film od PE folije crvene ili plave boje koja
obezbeduje neophodnu zastitu.

4. UZORCI ZA ISPITIVANJE

Za ispitivanje Narucilac je dostavio uzorke (po tri uzorka) za svaku od navedenih
dimenzija: J16x2; J18x2; J20x2 mm, sa debljinom izolacije 6 i 10 mm predizolovanih
Henco viseslojnih cevi PE-Xc/AL/PE-Xc, verzije RIXc.

5. TEHNICE KARAKTERISTIKE

Tehnicke karakteristike predizolovanih Henco viseslojnilh cevi PE-Xc/AL/PE-Xc,
dimenzija: @16x2; J18x2; &20x2 mm sa debljinom izolacije 6 i 10 mm, verzije RIXc, koje
se izraduju u crvenoj ili plavoj boji, prema podacima proizvodac¢a, date su u tabeli 1, po
podacima proizvodaca, a njihov izgled prikazan je na slici 1. Na slici 2 date su oznake glavnih
mera ovih cevi.

Tabela 1. Tehncke karakteristike PE-Xc/AL/PE-Xc cevi

Debljina izolacije 6 mm (kruzna) - Debljina izolacije 10 mm (kruzna) -
plava ili crvena plava ili crvena
d di D s sa d di D s sa
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Mm) | (mm) | (mm)
16 12 28 2 0,4 16 12 36 2 0,4
18 14 30 2 0,4 18 14 38 2 0,4
20 16 32 2 0,4 20 16 40 2 0,4

Slika 1. Izgled predizolovanih Henco viseslojnih cevi PE-Xc/AL/PE-Xc, dimenzija: ©16x2;
18x2; ©20x2 mm sa debljinom izolacije 6 i 10 mm
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Slika 2. Oznake glavnih mera , predizolovanih Henco videslojnih cevi PE-Xc/AL/PE-Xc,
dimenzija: ©16x2; &18x2; ©20x2 mm sa debljinom izolacije 6 i 10 mm

6. KONTROLA KVALITETA
6.1. Provera mera

Pregledom dostavljenih uzoroka predizolovanih Henco viSeslojnih cevi PE-
Xc/AL/PE-Xc, dimenzija @16x2; @18x2; @20x2 mm sa debljinom izolacije 6 i 10 mm,
verzija RIXc utvrdeno je da su izradene prema navedenim karakteristikama.

lzvréena je kontrola mera odgovarajuéih precnika i debljine zida cevi i izolacie,
navedenih u tabeli 1. Utvrdeno je da se odstupanja izmerenih veli¢ina nalaze u dozvoljenim
granicama, prema standardu SRPS EN ISO 3126:2009.

6.2. Izgled povrsine

Cevi su plave ili crvene boje, koja je jednoli¢na po celoj povrsini:--Spoljasnja i unutrasnja
povr$ina cevi je Cista, glatka i sjajna, bez vidljivih povrinskin ostecenja (na njima nema
neravnina - udubljenja ili ispupenja). Cevi su u potpunosti pravilno obeleZzene i sadrZe sve
potrebne podatke. Na cevima su jasno vidljive oznake karakteristika cevi (proizvodag, oznaka
cevi, tip, preénik x debljina zida cevi, standard po kome su cevi proizvedene, klasa primene,
zemlja proizvodnje, maksimalni radni pritisak, maksimalna radna temperatura, duzina
Sipke/kotura, datum, vreme proizvodnje, kao i ostali podaci vezani za proizvodnju).

6.3. Ispitivanje otpornosti cevi prema unutrasnjem pritisku

Ispitivanje otpornosti prema unutradnjem pritisku dostavljenih uzoraka predizolovanih
Henco viseslojnih cevi PE-Xc/AL/PE-Xc, dimenzija @16x2; &18x2; J20x2 mm sa
debljinom izolacije 6 i 10 mm, verzija RIXc izvrSeno je prema standardima SRPS EN ISO
1167-1:2008, SRPS EN ISO 1167-2:2008, hidrostati¢kim pritiskom, vodom. Ispitni pritisak je
iznosio 21 bar, pri temperaturi vode od 20 °C, a ispitivanje je trajalo 2 Casa.

U toku trajanja ispitivanja na predizolovanim Henco viSeslojnim cevima PE-
Xc/AL/PE-Xc nisu registrovane bilo kakve deformacije (nije doslo do pojave ispupCenja na
spoljnoj povrsini cevi), niti je doslo do prskanja cevi.
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7. OCENA | MISLJENJE

Na osnovu izvr§enog pregleda cevi, provere mera odgovarajucih preénika i debljine zida
cevi i debljine izolacije, kao i izvr§enog ispitivanje otpornosti prema unutrasnjem pritisku
predizolovanih Henco viSeslojnih cevi PE-Xc/AL/PE-Xc, dimenzija @16x2; @18x2; &20x2
mm sa debljinom izolacije 6 i 10 mm, verzija RIXc, proizvodaéa HENCO Industries NV —
BELGIJA, moze se zakljuditi da su ove cevi tako izradene da zadovoljavaju navedene uslove
kvaliteta i da se mogu koristiti u instalacijama za razvod hladne i tople vode, tj. u vodovodnim
instalacijama i instalacijama centralnog grejanja (podno i radijatorsko), pri navedenim uslovima.
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